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| 1. Identificagdo/Reconhecimento |

instrumentos indica que o veiculo esta disponivel para conducao. Utilize

: O motor elétrico é silencioso. A luz indicadora “OK” no painel de
os EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) adequados.

| 2. Imobilizagao/Estabilizagio/Elevagio |

Imoblizagdo do veiculo

Selecione a marcha “P” para acionar o freio eletrénico de
estacionamento (EPB).

Pressione o botdo “START/STOP” para desligar o veiculo.

I Pontos de elevacéao
Bateria de tragdo (alta-tensao)
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| 3. Resposta Inicial/Regulamentos de Seguranca |

Desativacao do sistema de baixa tensao e alta-tenséao

Nao toque, corte ou abra os componentes de tensao elevada e a bateria
de tragao! Utilize os EPIs adequados!

Em caso de acidentes em que os airbags sejam acionados, o sistema de tensao
elevada sera desativado automaticamente. Apdés a desativacao, o sistema de
tensao elevada sera desenergizado apés aproximadamente 60 segundos.

| 4. Acesso aos ocupantes |

Zona de alta-resisténcia

1- Ajuste dos bancos
dianteiros

2- Ajuste do volante de
direcéao
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Tipos de vidros

1- Vidro laminado
2- Vidro temperado

| 5. Armazenamento de Energia/Liquidos/Gases/Soélidos
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Quando houver vazamento de liquido de arrefecimento, o
conjunto do trem de forga pode se tornar instavel (limitagao de
poténcia) e ha risco de fuga térmica. A temperatura deve ser
verificada com uma cadmera de imagem térmica.

| 6. Em caso de incéndio |

Extinguir o fogo utilizando agua em abundancia.

Risco de danos/

b - superaquecimento da
bateria de tracao (alta-

tensao)!

| 7. Em Casos de Submersio |

Apos remover o veiculo da agua, desligue o sistema de alta-tensao (conforme
item 3) e drene a agua do veiculo. E essencial utilizar os EPIs adequados
durante este procedimento.

| 8. Reboque/Transporte/Armazenamento |

Localizagao do olhal para encaixe do gancho de
reboque.
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| Armazene o veiculo a uma distancia segura dos outros veiculos! |
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(alta-tensao)!

Risco de danos/ superaquecimento da bateria de tragao

|

9. Informacgdes Importantes Adicionais |

Nenhuma.

|

10. Definigdo do Pictogramas Utilizado |

Toxidade aguda

Componentes do ar-
condicionado

Abertura do capd

Material corrosivo

& ®

Risco de exploséao

Material inflamavel

Sinal geral de alerta

Material perigoso para a saude
humana

sl
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Afaste a chave inteligente do
veiculo

Camera de imagem térmica
0y IR &

Utilizagdo de agua para
extinguir o fogo

Cuidado, eletricidade, alta-
tensao

&

Cuidado, baixa temperatura

Abertura do porta-malas
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